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Kärcher BVL 3/1 Bp:  Kärcher Battery Power + accu-platform 

wordt uitgebreid met tweede accu-aangedreven rugstofzuiger  

 
Licht, compact, ergonomisch en 
uitermate flexibel 
 
Made, april 2023 – Met de komst van de BVL 3/1 Bp breidt Kärcher zijn  

assortiment van de 36 volt accu-aangedreven rugstofzuigers verder uit. 

Naast de vorig jaar gelanceerde BVL 5/1 Bp heeft deze accu-

rugstofzuiger, die al meerdere internationale design awards heeft 

gewonnen, vanaf nu een kleiner broertje gekregen, de BVL 3/1 Bp. Met 

zijn hoogte van 39 centimeter (zonder accu) en zijn vuilcontainer met een 

inhoud van drie liter is hij een stuk compacter dan zijn grotere broer en 

biedt hij de gebruiker nog meer flexibiliteit. Het werken met een accu-

rugstofzuiger is niet alleen een stuk veiliger, omdat struikelgevaar over 

een stroomkabel is uitgesloten, maar ze presteren vooral op locaties 

waar u met een traditionele stofzuiger niet of moeilijk uit de voeten kunt. 

Zo is de reiniging van trappenhuizen, liften, magazijnen, bioscopen, 

horecagelegenheden, winkels of locaties waar veel doorloop is, zoals bij 

ingangen en draaideuren, snel en uitermate comfortabel uit te voeren. 

Maar de nieuwe BVL 3/1 Bp is niet alleen voor op het werk. Denk eens 

aan alle mogelijkheden in uw privé-situatie. Snel even de zolderkamer 

stofzuigen, meteen door naar het tuinhuisje en dan nog snel even de 

bakfiets uitzuigen. De BVL 3/1 Bp accu-rugstofzuiger biedt dus 

onbeperkte mogelijkheden, ook voor thuis. De BVL 3/1 Bp maakt deel uit 

van het Kärcher Battery Power+ 36 V accu-platform. 

 

Net als bij de BVL 5/1 is de behuizing van de BVL 3/1 Bp accu-

rugstofzuiger gemaakt van geëxpandeerd polypropyleen (EPP), een 

robuust, ultralicht (bestaat uit 96% lucht) en geluidsabsorberend 

materiaal dat volledig recyclebaar is en een hoge schokbestendigheid 

heeft. Dankzij het gebruik van EPP en de lichtgewicht aluminium 

telescoopzuigbuis, is het samengestelde gewicht van de BVL 3/1 Bp, 

inclusief de 36 volt accu minder dan vijf kilogram. Bent u rechts- of 

linkshandig? De accu-rugstofzuiger kan heel eenvoudig worden 
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aangepast voor links- en rechtshandige toepassing. Dankzij het 

ergonomische draagframe, dat afkomstig is van de bekende 

rugzakkenproducent deuterⓇ, kan er comfortabel worden gewerkt.  

 

Naast de ergonomische voordelen overtuigt de rugstofzuiger door zijn 

sterke zuigkracht en lange accuduur. In de Eco!efficiency modus kunt u 

met een 36 V 7.5 Ah accu tot 73 minuten onafgebroken werken. Het 

vuilreservoir heeft een inhoud van drie liter. Net als de BVL 5/1 Bp werkt 

de BVL 3/1 met een borstelloze turbine, die voor een langere levensduur 

zorgt. 

 

De accu-rugstofzuiger kan naar wens worden uitgerust met een uiterst 

effectieve HEPA 14-filter. Dankzij de enorme stofvangstcapaciteit van 

99,995 procent houdt het HEPA 14-filter zelfs de kleinste deeltjes tussen 

0,1 en 0,3  µm uit de lucht. Aerosolen, virussen en ziektekiemen worden 

bijna volledig opgevangen door de hoge filterprestaties en komen niet 

terug in de omgevingslucht. Gecertificeerd volgens de norm DIN EN 

1822:2019 voldoet het HEPA 14-filter ook aan de hoge 

veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige ruimtes.  

 

Kärcher Battery Power+ accu platform 

Het Karcher Battery Power+ accu-platform omvat twee accu-platforms 

met een gestaag groeiend aantal apparaten, variërend van 

hogedrukreinigers tot bladblazers tot stof-en waterzuigers. Zowel de 

compacte 18 volt accu’s en de krachtige 36 volt accu’s zijn verkrijgbaar 

in verschillende capaciteiten voor een breed scala aan toepassingen. 

Bovendien zijn de oplaadbare accu's volledig compatibel met alle 

Kärcher-apparaten van dezelfde spanningsklasse, ongeacht of ze tot het 

Home & Garden- of Professional-assortiment behoren. Een ander uniek 

kenmerk van alle oplaadbare accu’s van Kärcher is het LCD-display met 

"Real Time Technology", dat de resterende accucapaciteit en de 

resterende loop- en laadtijd nauwkeurig in minuten weergeeft. De 

behuizing van de accu’s is bijzonder schokbestendig en beschermd 

tegen stof en water volgens beschermingsklasse IPX5. Dankzij efficiënt 

temperatuurbeheer leveren de accu’s ook bij intensieve toepassingen 

uitmuntende prestaties, terwijl intelligente celbewaking beschermt tegen 
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overbelasting, oververhitting en diepontlading. Als een apparaat langere 

tijd niet wordt gebruikt, zorgt de processorgestuurde, automatische 

opslagmodus van de Battery Power accu’s voor een lange levensduur 

van de cellen. 

 

Meer weten over de Kärcher accu-aangedreven rugstofzuiger? Ga naar: 

https://www.kaercher.com/nl/accu-rugstofzuiger.html 

https://www.youtube.com/watch?v=TKvnf0JQPKc 

 

 

 

 BVL 3/1 Bp  

Maximale looptijd accu * min 
met 36 V 6.0 Ah accu 
met 36 V 7.5 Ah accu 

 
55 
73 

 

Laadtijd accu (min) 60  

Spanning (V) 36   

Vermogen in powermodus (W) 350  

Maximale zuigkracht (mbar) 189  

Luchtdebiet (l/s) 35,4  

Containerinhoud (l) 3  

Afmetingen (LxBxH in mm) 220 x 320 x 390   

 
*Eco!efficiency modus 
 

 

https://www.kaercher.com/nl/accu-rugstofzuiger.html
https://www.youtube.com/watch?v=TKvnf0JQPKc
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Met de BVL 3/1 Bp breidt Kärcher zijn assortiment accu-rugstofzuigers verder uit. 

 

 

De BVL 3/1 Bp van Kärcher: inzetbaar in klaslokalen of kantoorruimten … 

 

 

... of binnen in uw eigen woning - de lichte, ergonomische accu-rugstofzuiger 

kent verschillende toepassingsgebieden. 
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Klein en compact, maar bijzonder krachtig: in de energiezuinige modus kunt u 

tot 52 minuten werken zonder onderbreking. 

 

 

De BVL 3/1 Bp maakt deel uit van het Kärcher Battery Power+ 36 V accu-platform 

dat steeds verder uitbreid. 

 

Dankzij de enorme stofvangstcapaciteit van 99,995 procent haalt het HEPA 14-

filter zelfs de kleinste deeltjes tussen 0,1 en 0,3  µm uit de lucht. 


