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Nouveaux nettoyeurs haute pression à eau froide HD 

5/11 E Classic et HD 5/11 EX Plus Classic chez Kärcher 

 

Gamme Expert : polyvalence et robustesse 

pour les professionnels 

 

Wilrijk, mars 2024 - Avec deux nouveaux modèles, HD 5/11 E Classic 

et HD 5/11 EX Plus Classic, Kärcher ajoute la gamme Expert à son 

catalogue de nettoyeurs haute pression à eau froide. Le modèle d'entrée 

de gamme est spécialement destiné aux professionnels comme les 

artisans et la main-d'œuvre qualifiée des chantiers qui veulent un 

matériel robuste, simple d'utilisation et polyvalent.  

 

Rapidité, efficacité et fiabilité  

Extrêmement mobile et simple d'utilisation, le HD 5/11 E Classic est une 

solution efficace pour le nettoyage rapide des machines, des zones de 

production ou des véhicules. Tout aussi fonctionnel, le modèle 

HD 5/11 EX Plus Classic propose en plus un enrouleur de flexible pour 

faciliter le changement de lieu d'utilisation. Il est également équipé d'une 

buse rotative avec jet crayon rotatif qui permet de nettoyer de grandes 

surfaces avec plus d'efficacité et de puissance qu'avec un jet plat. 

 

Composants de haute qualité pour une longue durée de vie 

Pompe en laiton robuste, lance en acier inoxydable et flexibles en 

caoutchouc renforcés en acier : les principaux composants de ces 

appareils en assurent la résistance et la fiabilité, même dans des 

conditions de travail exigeantes. La décompression automatique intégrée 

augmente leur durée de vie et offre un grand confort pour la manipulation 

du flexible haute pression. 

 

Simplicité d'utilisation et confort 

La conception compacte et ergonomique des deux modèles simplifie leur 

utilisation. Le poids plume et les deux roues robustes de chaque appareil 

facilitent son déplacement sur des surfaces irrégulières comme des 

Contact presse : Perscontact: Perscontact: 

Pieter Weyn Kees Wagtmans   Bart Hullebroeck 

Marketing Manager Managing Director Marketing Manager 

Kärcher N.V. Kärcher N.V. Kärcher N.V. 

Boomsesteenweg 939 Boomsesteenweg 939 Boomsesteenweg 939 

2610 Wilrijk (Anvers) 2610 Wilrijk (Antwerpen) 2610 Wilrijk (Antwerpen) 

   

T +32 (0)3 340 08 51 

 

 

Tel. +32 (0)3 340 07 21 T +32 (0)3 340 07 11 

 

 

pieter.weyn@karcher.com   

 kees.wagtmans@be.kaercher.com  



 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

 

pavés ou du gazon. La grande poignée de transport participe également 

au confort de travail. 

 

Polyvalence optimale et accessoires 

Grâce à leur compatibilité avec une large gamme d'accessoires Classic 

Kärcher, notamment plusieurs pistolets haute pression, buses et 

nettoyeurs de surfaces, les deux modèles s'adaptent à des domaines 

d'application spécifiques. Le système EASY!Lock permet une connexion 

rapide et sans outil des accessoires. Les temps de préparation s'en 

trouvent considérablement réduits. Pratique, tous les accessoires 

peuvent se ranger directement sur l'appareil pour une meilleure 

organisation et accessibilité pendant le procédé de nettoyage. 

 

 

 HD 5/11 E Classic 
 
HD 5/11 EX Plus Classic 

Puissance 220 V / 1 ~ / 50 Hz 

Débit d'eau 500 l/h 

Pression de service 110 bar 

Pression max. 160 bar 

Puissance de raccordement 2,2 kW 

Température d'admission Max. 60 °C 

Accessoires Pistolet HD Classic 
(EASY!Lock) 
Flexible HD Classic 
Lance HD Classic 
Powerbuse 25° 
 
Également fournie avec le 
HD 5/11 EX Plus Classic : 
buse rotative 
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Priorité à la fiabilité avec le HD 5/11 E Classic : la pompe en laiton et la 

lance en acier inoxydable sont des gages de longévité. 

 

 

 

 

 

Le HD 5/11 EX Plus Classic est conçu pour une utilisation 

professionnelle quotidienne et des changements fréquents de lieu 

d'utilisation. 
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Transport confortable et ergonomie optimale grâce à la grande poignée 

et aux roues robustes. 

 

 

 

Haute pression pour de hautes performances : excellente puissance de 

nettoyage pour des exigences professionnelles grâce à une pression de 

service de 110 bar et à un débit d'eau de 500 litres par heure. 

 


